
14 FEUERLÖSCH-ÜBUNGSGERÄTE  | ÜBUNGSFEUERLÖSCHER | NEBELMASCHINEN

SCHULUNGSZUBEHÖR

SCHULUNGSVORHABEN INDIVIDUELL ANPASSEN UND VARIIEREN 

Damit Sie die Teilnehmer mit verschiedenen Brandszenarien vertraut machen können, 
bietet LEADER Module an, die mit allen Übungsgeräten kompatibel sind. Damit können 
spezielle Situationen wie etwa der Brand eines Computerbildschirms, eines Müllei-
mers, einer Friteuse oder eines Schaltschranks sowie die Explosion einer Spraydose 
oder die sogenannte Fettexplosion simuliert werden.

Mit den Schulungsmodulen können die Teilnehmer folgende Fertigkeiten erwerben: 

uu Erkennung des Brandtyps: Brand der Klasse A, B, C, D oder F 
uu Auswahl des geeigneten Löschmittels: Feuerlöscher, Wasser + Löschmittelzusatz, 

Pulver, CO2 oder Schaum 
uu Anwendung der geeigneten Löschtechnik: Verteilung des Löschmittels auf dem 

Brand, Bedeckung des Brandes mit Löschdecke usw. 

AUFBAUPRINZIP

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Produkte ohne 
vorherige Information jederzeit zu ändern. Abbildungen nicht vertragsverbindlich

PYROS mit Modul Schaltschrank 
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Brandbecken 

AEROS mit Modul Flachbildschirm 

KOMPATIBEL MIT ALLEN  
FEUERLÖSCH-ÜBUNGSGERÄTEN VON LEADER
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Adapter für PYROS 3 

Best.-Nr.: V90.80.077 

H: 29 cm / B: 73 cm / T: 45 cm / Gewicht: 9 kg 

Adapter für GF42 und AEROS 2 

Best.-Nr.: V90.80.074 

H: 27,5 cm / B: 71,0 cm / T: 61,5 cm / Gewicht: 8 kg 

Fettexplosion

Best.-Nr.: V90.80.073 

Zu verwenden nur mit Pflanzenöl. 
H: 45,0 cm / B: 26 cm / T: 30,0 cm / Gewicht: 2.8 kg

Spraydosenexplosion

Best.-Nr.: V90.80.072 

Zu verwenden nur mit Spraydosen von LEADER. 
H: 22,5 cm / B: 26 cm / T: 20 cm / Gewicht: 6,9 kg

Elektromotor

Best.-Nr.: V90.80.063 

H: 35,5 cm / B: 32,5 cm / T: 56 cm / Gewicht: 6.8 kg 

Schaltschrank 

Best.-Nr.: V90.80.075 

Tür mit Schlüssel zur Befestigung auf Flachbildschirm 
(Best.-Nr.: V90.80.071) 
H: 38,0 cm / B: 46,5 cm / T: 11,0 cm (Basis: 14,5 cm) 
/ Gewicht: 6,5 kg 

Flachbildschirm

Best.-Nr.: V90.80.071 

H: 38,0 cm / B: 46,5 cm / T: 8,5 cm (Basis: 14,5 cm) 
Gewicht: 4,6 kg 

ADAPTER  
Sie sind erforderlich für die Anwendung der Schulungsmodule 
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SCHULUNGSMODULE 
kompatibel mit den Adaptern für Brandbecken LEADER GF42 – AEROS 2 – PYROS 3 

Papierkorb

Best.-Nr.: V90.80.062 

Befestigung an Flachbildschirm  
(Best.-Nr.: V90.80.071). 
H: 35,5 cm / B: 39,5 cm / T: 18,0 cm / Gewicht: 2,9 kg 

Fettbrand

Best.-Nr.: V90.80.070 

Befestigung auf Kombination Papierkorb (Best.-Nr.: 
V90.80.062) + Flachbildschirm (Best.-Nr.: V90.80.071) 
H: 14 cm / B: 39,5 cm / T: 26 cm / Gewicht: 1,4 kg 

PYROS mit Modul Schaltschrank 

AEROS mit Modul Explosion Sprühdose 


